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Gefahren-  und Unfal lanalyse 
Kanders teg  
 
Projektbeschrieb 

Der Anschluss Bühl in Kandersteg, Einmündung in die Kantonsstrasse Nr. 223, ist eine Gefahrenstelle. Es wird eine 
Gefahrenanalyse durchgeführt unter Beizug der Methodik der Kurzanalyse sowie vorhandener Checklisten. Aus der 
Kurzanalyse werden anschliessend die möglichen Massnahmen abgeleitet. 

Auftraggeber 

Oberingenieurkreis I, Thun 

Zeitraum 

2012 – 2013 

Invest i t ions-  und Baukosten 

 

Leistungen 

- Bedürfnisanalyse/Schwachstellenanalyse 
- Verkehrserhebung an der Kantonsstrasse sowie Zufahrt 

(Dauerzählung/Video) 
- Gefahren- und Unfallanalyse 
- Ausarbeitung von Massnahmenvarianten 
- Erstellung technischer Bericht (Verkehrserhebung, 

Unfallanalyse, Massnahmenvorschläge) 

Charakter ist ische Angaben 

- Schleifende Einfahrt / schlechte Sicht 
- Eingeengte Verhältnisse (Bahn, 

Kunstbauten, Topographie) 
- Unfallanfällig 

 

   


